
规格参数

尺寸图

广告机内置扬声器，立体声音频输出。人性化、智能化音控，
遥控一次性设定不同环境下的音量大小。时钟显示，直接吸
引上班族的眼球，提高广告效果。时尚的外形，绝对的焦点，
适合高级客户产品推广安装简单便捷，无需损坏建筑物墙面
安装方式灵活。操作简单，只需插上存储卡，接通电源，即
可使用，支持自动循环播放功能，支持自动开关机 

STAE10

特 点

遥控设置 时钟显示 安装灵活

10.4寸工业液晶，产品通过CE FCC认证，屏幕比4:3
分辨率:800*600，亮度：350cd/m2，可视：178/178
对比度：10000:1，点距:0.294*0.294mm 
可视尺寸:211*159

可选

安卓系统
ARM-R3288-216
2G 运行内存
16G 内置存储，带WiFi和蓝牙

10.4寸标准款机型外壳 
材质：正面黑釉钢化玻璃，侧边铝型材包边 背面1.5mm
钣金材质. 独立电源管理 多媒体喇叭 内部排风系统
颜色：整机黑色 

音频：WAM MP3 MP4（AAC）
图片：JPEG BMP PNC JPG PMP PNG 
视频：MPEFG1 MPEFG2 MPEFG4 H264
RMRMV MJPEG VG1 DIVX
储存：CF、SD卡和U盘

具有开机自动播放功能
具有定时开关机功能

屏幕可实现自定义分屏图片加视频组合模式

网络版信息发布系统 后台管理段控制，可实现分布管理 
定时信息发布 

0℃ - 50℃ 

90%非冷凝

AC220V 正负10%，50HZ，最大功耗280W，
开机瞬时电流5A
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