F24-8D+
发射器

尺寸：245 * 61 * 51毫米（含天线）

重量：249克（不含电池）

电源：DC 6V（4节1.5V碱性电池） 

接收机

尺寸：234 * 116 * 130毫米（包括RX LED指示灯）

重量：约1240g（不含电缆）

电源：（1）24/42 / 230VAC，48/110 / 220VAC，

                   36/220 / 380VAC，48 /220 / 380VAC，

                   110/220 / 380VAC（电压容许范围±20％）

           （2）12〜24 VDC 

产品特性

1. PLL系列（AFS自动频率选择）

2. 8S：8个双速按钮，1个启动按钮，1个EMS按钮和1个旋转开关

3. 特殊的设计，将所有模块/零件/电缆都固定在RX上部机壳上，而不是下部

    机壳上，使维护更容易，更安全。

4. RX大尺寸LED指示灯提供了指导地面的重要信息。

5. 取放功能，先到先得的安全理念

6. 自动跳频，不受干扰

7. 集成了汉明码和CRC码技术，数据调制/解调

    更加准确

8. 汉明距离> 20，超过了行业标准

9. 发射器复制

    带有随机编码的安全随机码信号，以防止间谍

    复制

10.智能E卡（即插即用）设计：轻松将所有系统数据传输

     到备用的发送器和接收器

11.发射器=拷贝机

     发射器内含E卡拷贝功能，可随时复制备用的遥控器及

     E卡，发射器/接收机的E卡均可互换

12.不重复使用43亿套ID代码

13.低功耗发射器

14.温度范围：-30°C〜+ 85°C 

15.可提供功能设置软件，轻松进行自定义配置

16.材质：玻璃纤维增​​强塑料材料

17.标准配置：

   *发射器（带保护套）* 1 

   *接收器（带电缆）* 1 

   *用户手册* 1 

   *用于固定RX的自攻螺钉 

